
------------------------ LISSABORDI A DUE TESTE
CON ASPIRATORI

MOD. 2710-AA

---------------------------

                                                                           

Questa macchina è stata creata dalla LMT SATURN per lissare ogni tipo di particolare verniciato  
contemporaneamente su du bracci indipendenti , ognuno di essi gestito elettronicamnete da un dispositivo di 
controllo elettronico della temperatura . I due mozzi riscaldati possono arrivare ad una temperatura di 450° ; le 
cuffie , entrambe aspiranti , sono rotanti e semovibili per permettere  più spazio di manovra all'utilizzatore .         
Il pannello di comandi è intuitivo e di estrema seplicità per il settingi delle deu temperature . Il sistema di 
aspirazione genera una porta totale di 500 metricubi/ora (250 per ogni cuffia) , garantendo ottima silenziosità .      

  
Caratteristiche tecniche 

                                                                            Mod. 2710-AA 
Potanza totale 920W – Doppio controllo elettonico della temperatura 

            Doppio sistema aspirante 500 mc/h  
       Misure d'ingombro cm 110x 55 x 140 cm 
Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 110 circa
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------------------------ DOUBLE HEAD BURNISHING
MACHINE MOD. 2710-AA

---------------------------

                                                                           

This machine was created by LMT SATURN to embroil all types of painted detail 
simultaneously on independent arms, each of which is electronically managed by an

electronic temperature control device. The two heated hubs can reach a temperature of 450 °;
the heads, both aspirants, are rotating and removable to allow more room for maneuver to   the

user. The control panel is intuitive and extremely user-friendly for temperature regulation.
The aspiration system generates a total  volume of 500 mc/h , ensuring a quiet silence. 

Technical Features
Mod. 2710-AA

Total power 920 Watt  - double heat setting control
double suction system 500 mc/h

Measures 110 x 55 x 140 cm 
Tension Volt 220 Monophase – Net weigth Kg 110  
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