
                                  N-GERMI-CID-EVO O3

DATI TECNICI:

Volumetria Coperta:   250/270 mc

Equivalente a circa 95 mq ( H 3 m)

Saturazione:   4 ppm

Potenza Assorbita:   87 W

Alimentazione:   220/240 V / 50 H

Dimensioni:   26 x 26 x 50 h (cm)

1 Lampada UV-C ozonogena + 1 Lampada UV-C battericida Durante l'utilizzo ad OZONO NON
Involucro inox di ottima finitura. dovranno essere presenti persone e/o animali

E' presente un sistema di sanificazione bivalente, costituito da un

generatore di raggi UV-C con alto potere germicida, in grado di

eliminare in poco tempo la maggior parte dei germi quali:           Prodotto in italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Batteri / Muffe / Spore / ecc., causa di cattivi odori, allergie

ed inibire virus.

La macchina include un ulteriore generatore di raggi UV-C che

produce OZONO che sanifica ambiente, superfici, arredi e tessuti.

Contiene un ventilatore atto a veicolare aria per circa 290 mc/h.

Produzione ozono da scissione molecolare circa 1000 mg/h.

Collocazione a parete orizzontale e verticale o a piano




